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籲メニューを操作する 

ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承くださしヽ。 


主なキーの説明 


d e 

k 


P 


a. [データランプ](緑） 

• 点滅 

印刷しているときは、印刷ジョブの受信中または処理中を示します。印刷していないと 
きは、印刷ジョブの一時停止中またはファームウエアのデータの受信中を示します。 

• 消灯 

印刷ジョブがない状態を示します。 

b. [メッセージランプ](オレンジ） 

• 点灯 

警告メッセージの表示中を示します。 

• 点滅 

エラーメッセージの表示中を示します。 

• 消灯 

正常または電源がオフの状態を示します。 

c. 給紙選択部 

[給紙選択]キーを押して選択した給紙元のランプが点灯します。 

1■[ロール紙ランプ](緑）（口ール紙） 

• 点灯 

給紙元として口ール紙が選択されていることを示します。 

• 消灯 

給紙元として[手差しトレイ]または[手差し前面給紙口]が選択されていることを 
Al、 し本 今 〇 

2■[カット紙ランプ](緑） 

• 点灯 

給紙元として[手差しトレイ]または[手差し前面給紙口]が選択されていることを 
Al、 し本 今 〇 
• 消灯 

給紙元として口ール紙が選択されていることを示します。 

d. [ディスプレイ] 

プリンタのメニュ _ 、状態、またはメッセージを表示します。 

e. [色ラベル] 

[インクタンク]の色を表しています。[ディスプレイ]に表示されるインクの残量に対応 
しています。 

f. [オンライン]キ_ 

プリンタのモードをオンライン/オフラインに切り替えます。 

• 点灯（緑） 

オンラインモードです。 

• 点滅 

スリープモードから復帰中です。 

• 消灯 

オフラインモードです。 

g. [給紙選択]キー 

給紙元を切り換えます。このキーを押すたびに、ロール紙給紙（給紙元がロール紙）とカッ 
卜紙給紙（給紙元が[手差しトレイ]または[手差し前面給紙口])が切り替わり、給紙選 
択部のランプが点灯します。 

h. [メニュ_ ] キ_ 

プリンタのメインメニューを表示します。 

i. [インフオメ_シヨン]キー 

プリンタのサブメニューを表示します。このキーを押すたびに、インクや用紙に関する情 
報が表示されます。 

また、このキーを3秒押し続けると、[プリントヘッド]のクリーニング（[へット'クリ-ニンク' 
A]) を実行します。 

j. [4]キ _ 

メニューモードのときに、このキ _ を押すと、1つ上の階層のメニュ _ を表示します。 

数値入力の場合は桁を移動することができます。 

[[—停止]]を表示している場合は、ガイダンス画面を一時停止することができます。 

[[—戻る]]を表示している場合は、ガイダンス画面を一画面前に戻すことができます。 

k . [▲] キー 

オフラインモードのときに、このキーを押すと、ロール紙を排紙方向と逆の方向に手動で 
送ることができます。 

メニューモードのときに、このキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。 

l . [►#- 

メニュ _ モードのときに、このキ _ を押すと、1つ下の階層のメニュ _ を表示します。 
[[進む -]] を表示している場合は、ガイダンス表示を次の画面に進めることができます。 

ITI. [▼] キ_ 

オフラインモードのときに、このキーを押すと、口ール紙を手動で送ることができます。 
メニューモードのときに、このキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。 
n. [ OK ] キー 

メニューモードのときに、選択した項目や値を設定または実行します。 

その他のときにこのキーを押すと、[ディスプレイ]に表示されたメッセージに従って次の 
画面に遷移することができます。 

〇.[電源]キー 

プリンタの電源をオン/オフにします。 

P . [用紙セット/排紙]キ_ 

用紙のセット（交換）/取り外し方法をガイダンスで確認できます。用紙がセットされてい 
ないときにこのキーを押すと用紙のセット（交換）方法、用紙がセットされているときに 
このキーを押すと用紙の取り外し方法が[ディスプレイ]に表示されます。 
q ■[ストップ]キ _ 

1秒以上押すと、処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。 

カツト紙取り付けガイダンスなどを表示している場合、1秒押すとガイダンスを中止する 
ことができます。 



ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 
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モードの種類 


プリンタのモ_ドには、以下の5種類があります。 

• オンライン 

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。オンラインモー 
ド以外のときに印刷ジョブが送信された場合は、オンラインモードに移行した時点 
で印刷が開始されます。 

• オフライン 

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できない状態です。コンピュータ 
から印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。 

口ール紙の用紙送りやカツトを手動で行うことができます。 

エラーメツセージの表示中など印刷ジョブを処理できない場合は、自動的にオフラ 
インになります。 

• メニュー 

プリンタのメニューを表示し、プリンタの各種機能を設定、実行できる状態です。 
コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理せずに待機しています。 

• サブメニュー 

インクや用紙に関する情報を表示している状態です。オンラインモードでサブメ 
ニューを表示したときは、印刷ジョブを受信することができます。それ以外のモー 
ドでサブメニューを表示したときは、コンピュータから印刷ジョブを受信しても、 
処理せずに待機しています。 

• スリープ 

プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷 
ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間（工場出荷時の状態では5分）以上行わ 
ないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。 


メインメニューの基本的な使い方 


[メニュー ] キ_を押すと、メインメニュー（プリンタに関するさまざまなメニュー 
の一覧）を表示す4ことができます。 

印刷中に[メニュー]キーを押すと[メ ニ ュ-選択]画面が表示され、[印刷中メ ニ ュ_]と[シ 
''ョ r 管理メ ニ ュ-]が選択できます0 

• 印刷していないとき 


プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、 
階層構造になっています。 

画面の1段目には、選択されているメニュー 
が表示されます。2段目以降には、そのメ 
ニューのすぐ下の階層のメニューが表示され 
ます。[操作パネル]のキーを押すと、各メ 
ニューに移動することができます。 


• 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの右側に「►」が表示されます。 

下の階層のメニューに_動+る場合は、メニューを選択し、[►]キ _ を押します。 

• 上の階層にメニューがある場合は、1段目のメニューの左側に「◄」が表示されます。 

上の階層のメニューに移動する場合は、 [◄] キーを押します。 

• 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は [▲] キー、下部のメニューに移動する場 
合は [▼] キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は [▲] キー、 
画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は [▼] キーを押し続けます。選択さ 
れているメニューは、反転表示されます。 

画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してど 
の位置にあるかを示します。 

メインメニューで各項目を選択する 


ここでは、プリンタの紙送り調整の設定を例に、メインメニュー 
の各項目の選択方法を説明します。 

1. メニューを移動します。 

2. [▲] キー、 [▼] キーを押して設定する項目に移動し、 [0K] キー 
尤押しま才 

項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定値が確定 
します。 

2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。 


3■[オンライン]キーを押して、オンラインモードにします。 

@ •設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、 [0K] キーを押します。 
設定が登録されて、オンラインモードになります。 


サブメニューの基本的な使い方 


[インフォメーション]キーを押すと、[メンテナンスカートリツジ]の残り容量と 
インクの残量、セツトされている用紙の情報、プリンタの情報が切り替わります。 


サブメニューの表示後、印刷ジョブの受信やプリンタの操作がない場合は、約10 
秒後にサブメニューの表示前のモ_ドに戻ります。 


0用紙の情報 

(§ y フォト光沢紙 
ISO A 2 

へット'高さ=やや高い 
先端余白= 20 mm 
A ン K 合せ目優先 


B システム情報 

3/3 

〆 ーシ # ヨンフアーム 

: 00.00 

Boot 

: 00.00 

MIT 

: 00.00 

s/n : xxxxxxxx 


HDD 空き容量： 

20.0 GB 

IP : xxx . xxx . xxx . 



く iPF 60008 > 


H インクの情報 

1/3 

メンテナンスカ-トリツ y | 
残り容量：100% ■ 

I 


IQ B y G B1 1 


く iPF6200 > 


B インクの情報 

1/3 

メンテナンスカ-トリッジ‘ | 
残 y 容量：1〇〇% ■ 

! 
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紙送り調整 


s 自動 


□ハ^/卜''合せ目優先 
□長さ優先 


103 メインメニュ - 


用紙カット 

► 

インクタンク交換 

► 

へツト*クリーニング 

田組'/ -コー 

► 

的 X /—ユ 

用紙詳細設定 

► 

► 

ゾヨブ管理 

► 


印刷しているとき 

メこュ-選択 ] 

シ*ョ/管理メニュ- 

SELECT [0K] 


IBD メインメニュ- 


用紙か：/卜 

► 

インクタンク交換 

► 

ヘッドクリ-ニンゲ 

► 

用紙メニユ _ 

► 

用紙詳細設定 

► 

シ■ョ/管理 

► 


[◄1用紙カット ] 

□する 



ffl メインメニュ- 


I 用紙カット ►! 

インクタンク交換 

► 

へット♦クリーニング 

► 

用紙メニュ _ 

► 

用紙詳細設定 

► 

シ*ョフ*管理 

► 
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ル_トマップの見かた 


メ 


_ m 叻匕@ ■項目の右の「*」は、初期値を示します。 

ユ_リノ白 J 日 ^ U ^ HKKBASfiGafill^H ■ 「- 5 〜〇〜 5 」など数値の 15 囲を示している場合は、この麵内の任意の値を設定できます。 
メインメニューの 階層を、以下に示します。設定値の詳細については 製品マニュアルを 参照してください。 
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インクタンク交換 




ヘッドク りーニンク、 


用紙メニニ 




4= 用紙詳細設定 


^ "" ^ 


しない 

する 

しない 

する 

ヘッドクリーニング A 

ヘッドクリーニング 巳 

|手差し用紙種類 | 

j 手差し用紙サイズ | 

j ロール 紙種類 | 


1 ロール 紙残量検知 | 

| ロール 紙長さ設定 | 


j 用紙の種類が表示される| 





ISO A 1 

■ 

ISO A 2 

:: 

ISO A 2+ 


ISO A 3 

- _ 

ISO A 3+ 


ISO A 4 

: 

ISO B 2 


ISO B 3 


ISO B 4 

一 

JIS B 2 

-- 

JIS B 3 


JIS B 4 


22" x 34 "(ANSI D ) 


17" x 22 "(ANSI C ) 


11" x 17" ( Ledger ) 

尸: 

13〃 x 19 〃（Super B ) 


Letter (8. 5" x 1 D 

: 

Legal (8.5〃 x 14〃） 

—— 

24" x 36 "(ARCH D ) 


18" x 24 "(ARCH C ) 

— 

12" x 18 "(ARCH B ) 

—- 

9" x 12 "(ARCH A ) 

-- 

DIN C 2 


DIN C 3 


DIN C 4 

- 

大全 (20" x 24 l 


全紙 (18" x 22〃) 


半切 （14" x 17") 


小半切 （12" x 16 つ 


四切 （10〃 x 12") 


四切 W (10" x 15") 

-- 

六切 (8" x 10〃) 

- 

US フォト （16" x 20") 

: 

20" x 30" 


13" x 22" 

- 

300 x 900 mm 


任意サイズ設定 


| 用紙の種類が表示される| 


|用紙の種類が表示される| 

オフ 

オン 


###feet 

1 ロール紙乾燥時間 | 

|スキヤン間ウェイト 

1 紙送り調整 | 


1 長さ調整 | 


|長さ調整 A | 

|長さ調整 B | 


|へッド高さ | 

|斜行検知精度 | 

|吸着力 | 

| 口ール紙先端余白 | 


|カットスピード | 


|先端プレカット | 


|カットモード | 


|フチなし余白設定 | 


|カット屑軽減 | 


|カット紙先端余白 | 


|手差し給紙 | 


|初期値に戻す 


^►B 


バンド合せ目優先 


f-0.70%~0. 00%*〜 0. 70%] 


h^C 

h^D 

^►E 




3 mm 

20 mm 

速い 

標準 

遅い 

自動 

オフ 

オン 

自動カット 

イジエクトカット 

ユーザーカット 

自動 

固定 

オフ 

オン 

3 mm 

20 mm 

前面給紙 

上面給紙 

しない 

する 


ジョブ管理 


■{_ ジョブキュー操作 

■f 共通ボックス操作 




印字調整 


固人ボックス操作 


、ッ j ■'調整 


1 




手動へッド調整 




厂自動バンド調整 


— H 手動バンド調整; 


y 後端送り補正; 





十ヤリブレーンヨ: 


インタフェース設定 



*10 


NetWare 




7 


AppleTalk 


1 Ethernet ドライバ 








■ r 初期値に戻す 


右へ続く 


r ジョブリスト 


1ジョブリスト | 

1ジョブリスト印刷 | 


1フオルダリスト | 


1標準調整 | 

1詳細調整 

1自動プリント 

しない 

する 


1標準調整 | 


1詳細調整 | 


しない 

する 

しない 

する 



|A: 標準 | 

|B: その他 | 


|自動調整 | 

|実行履歴 | 

|調整値有効設定 | 

|初期値に戻す | 


10秒 

30秒 

1分 

2分 

5分 

10分 

30分 

60分 


I IP モード | 

Iプロトコル | 

|IP 設定 | 


| NetWare | 


1フレームタイプ I 


1プリントサービス | 


使う 

使わない 


1自動検出 | 


1通信方式 | 


| Ethernet 種類 | 


|スバニングツリー | 


| MAC アドレス 


しない 

する 


1 印刷ジョブを選択する 

{■印刷ジョブを選択する 


>^F 

>^G 


^ジョブリスト印刷 


>^H 


しない 


する 


しない 


する 


する 


しない 


する 


しない 


する 


しない 


する 


[日付 (xxxx/xx/xx)] 


[用紙種類] 


する 


自動 

手動 

DHCP 

BOOTP 

RARP 

ip アドレス 

サブネットマスク 

デフオルト G/W 


使う 

使わない 

自動検出 

Ethernet 2 

Ethernet 802.2 

Ethernet 802.3 

Ethernet SNAP 

BinderyPServer 

RPrinter 

NDSPServer 

NPrinter 

オン 

オフ 

半二重 

全二重 

10 Base-T 

100 Base-TX 

対応しない 

対応する 


h^J 

h^J 

h^J 

h^K 

h^K 

h^K 


メンテナンス 


ea 




f メンテナンス c 交 f 


4へッド交換 


y 本体輸送 


r プラテンクリーニング 


*1? 


拍車 ク リー ニン グ 


— I ンス丁ム設定 




t 外形サイズ優先 




d 用紙サイズ優先設定 


f 口ール退避時プレカット 


f ノズルチェック間隔 


1 


4スリーブタイマー 


— I 長さの単位 


■〇イムゾーン 




厂日付形式 




d 日時設定 


表不吕語 




しない 

する 

ヘッド L 

ヘッド R 

しない 

する 

しない 

する 

しない 

する 


ブザー 

用紙ミスマッチ検知 

ォフ 

ォン 

カット紙優先設定 

口ール紙優先設定1 

口ール紙優先設定2 

自動 

ォフ 

ォン 

ォフ 

1 ページ 

10 ページ 

自動 

5分 

10 分 

15分 

20 分 

30分 

40分 

50分 

60分 

240分 

メー トル 

フイート/インチ 

0 : ロンドン （GMT) 

+1:パリ，口ーマ 

+2 :アテネ，カイロ 

+3 :モスクワ 

+4 :エレバン，バクー 

+5 :イスラマバード 

+6 :ダッカ 

+7 :バンコク 

+8 :香港 

+9 :東京，ソウル 

+10 :キャンベラ 

+11 :ニューカレドニア 

+12 :ウェリントン 

-12 :ェニウェトク 

-11 :ミッドゥェー島 

-10: ハワイ （ AHST ) 

-9 :アラスカ （A KS T ) 

-8: オレゴン （ PST ) 

-7: アリゾナ （ MST ) 

-6 :テキサス （ CST ) 

-5 :ニューヨーク （ES T ) 

-4 :サンティアゴ 

-3 :ブエノスアイレス 

-2 :中央大西洋 

-1 :カーボベルデ諸島 

yyyy/mm/dd 

dd/mm/yyyy 

mm/dd/yyyy 


日付設定 
yyyy/mm/dd 


: P 


しない 

する 

しない 

する 


オフ 

オン 

一時停止する 

警告表示する 

検知しない 


ISO A3+ 

13”x19”(Super B) 

ISO A3(297mm) 

300 mm 口ール 

10inch(254mm) 

JIS B4(257mm) 


時刻設定 
hh:mm 


d 画面コントラスト調整 
d 用紙設定初期化 


(HDD データ消去 


H 出力方法 


句 


■0 呆存完了後に印刷 


t 共通ボックス保存 


丁ストプリント |- p - 


■^インフオメーシヨント 


ステー タスプリニ 


用紙詳細プリ： 


ジョブ履歴プリント 


メニューマップ 


ノズルチエックプリント 




システム情報 


エラー 履歴 


ジョブ履歴 


HDD 情報 


-4 〜〇〜 4 

しない 

する 

高速 

セキュア高速 

セキュア 


印刷 

印刷（自動消去） 

ボックス保存 

オフ 

オン 

オフ 

オン 


する 


する 




A 最近の印刷ジヨブの履歴3件から選択できる卜 


ジョブステータス 


プリント開始時刻 


プリント終了時刻 


インタフェース 


f ンク消費量 


^ HDD 空き容量:##.# GB 






オフ 

1 秒 

3秒 

5秒 

7秒 

9秒 


自動 

高い 

やや高い 

標準 

やや低い 

低い 


高精度 

標準 

ゆるめ 

オフ 

自動 

強い 

やや強い 

標準 

やや弱い 

弱い 


― [ EPfiij 中の少—ュー I - 

印刷の一時停止中に[メニュー]キーを押すと表示されます。 


0 




eo 


ea 


の 


■〇ッドクリーニング 


% 


いンドクリーニング A] 


ヘッドクリーニング B] 


バンド微調整 


H-5 〜〇〜5 




Lh インフオメーンヨンンス丁ム情報 


1エフ _ 履歴 


G ジョブ履歴 


最近の印刷ジョブの 
履歴3件から選択できる 


{HDD 情報 


(HDD 空き容量:##.# GB | 




f ^T 


J ^T 

K <~[ 


オフ 


0.0.0. 〇〜 255.255.255.255 I 





English 

■ 

日本語 

二 

Frangais 

■ 

Italian。 

■ 

Deutsch 


Espanol 

一 

PyCCKMM 

■ 

中文（简体字） 




f ンヨブ X 丁ータス 






4 プリント時間 


4 用紙種類 


1インタノ エース 


し[インク消費量 


*1 [紙送り調整]で[自動]または 
[ハ''ント''合わせ目優先]が設定 
されている場合に設定可能です。 


印刷ジョブを選択する 




ロール紙がセツト済みの場合のみ設定可能です。 

[ロール紙残量検知]で[オン]が設定されている場合のみ設定可能です。 
用紙がセツト済みの場合のみ実行可能です。 

用紙種類によっては実行できない場合があります。 


*4: [IP モード]で[自動]が設定されている場合のみ設定可能です。 

*5: プリンタに対応する用紙の種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 

[User Software CD-ROM] でプリンタドライバをインストールしたとき、または 
[Media Configuration Tool] で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、 
およびプリンタの[操作パネル]の用紙の種類が変更されます。 


*6 

*7 

*8 

*9 

*10 

*11 

*12 

*13 

*14 


[NetWare] で[使う]が設定されている場合のみ設定可能です。 
[自動検出]で[オフ]が設定されている場合のみ設定可能です。 
[日付形式]の設定に従います。 

一度[自動へ外''調整]の[詳細調整]を行った後に実行可能です。 
[IP モ -K'] で[自動]が設定されている場合は表示しません。 
[長さの単位]の設定に従います。 

カツト紙がセツト済みの場合のみ設定可能です。 
iPF 600 0S のみ対応しています。 
iPF 6200のみ対応しています。 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































